QUESTIONNAIRE sur l’Exolab Maquettage TOIP
Énoncé 
Q1.	L'option 150 ou 066, configurée souvent pour la distribution d'adresses IP pour les téléphones :
· Permet aux téléphones de démarrer en tant qu'IPBX
· Permet de récupérer les fichiers de configuration pour les téléphones, et éventuellement un firmware
· Indique aux téléphones leur VLAN d'appartenance
· Permet aux téléphones de résoudre les noms d'hôtes


Examinez la maquette Packet Tracer fournie (Maquette-01-4PC). Les deux prochaines questions portent sur cette maquette.
Q2. Pourquoi PC3 ne peut-il pas communiquer avec PC4 ?
· PC3 et PC4 ne sont pas dans le même réseau IP
· PC3 et PC4 ne sont pas dans le même VLAN
· PC3 n'a pas la bonne passerelle
· PC4 n'a pas la bonne passerelle
· Il manque une sous-interface au routeur pour que PC3 et PC4 puissent communiquer

Q3.	Sélectionnez les 2 affirmations exactes

· 
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· Le port 1 est configuré en mode trunk
· Le port 4 est configuré en mode trunk
· Le port 6 est configuré en mode trunk
· Le port 7 est configuré en mode trunk
· Le port 12 est configuré en mode trunk
· Aucun de ces ports n’est en mode trunk
· 
· La configuration en mode trunk de ce port  était nécessaire
· La configuration en mode trunk de ce port n'était pas nécessaire
· Il fallait configurer un des ports en mode trunk (alors qu'aucun ne l'est)



Examinez la maquette ci-dessous. Les deux prochaines questions portent sur cette maquette.
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Q4.	L’affirmation suivante est-elle vrai ou fausse ? : sur le port auquel est rattaché IP Phone0, au moins un VLAN sera forcément tagué, autrement dit les trames provenant d'au moins un VLAN arriveront forcément taguées.

· 
· VRAI
· FAUX


Q5.	Les téléphones fonctionnent sur cette maquette :

· Comme des routeurs
· Comme des commutateurs
· Comme des concentrateurs
· Comme de commutateurs ou des concentrateurs : on ne sait pas vraiment, mais de toute façon c'est la même fonction


Examinez la maquette ci-dessous qui sera utilisée pour les 2 questions suivantes.
[image: ]

Q6.	L’affirmation suivante est-elle vrai ou fausse ? : le port Fa0/11 du switch0 auquel est relié le routeur UCME est forcément un port configuré en mode TRUNK, d'après l'infrastructure présentée (indépendamment du cas précis que vous avez pu mettre en œuvre effective en TD ou TP).

· 
· VRAI
· FAUX


Q7.	Quelles adresses peuvent recevoir les téléphones d'après la configuration du pool DHCP présentée ? 

· 172.17.4.120
· 172.16.4.120
· 172.17.16.10
· 172.16.5.100
· 172.16.5.101
· 172.16.5.120
· 172.16.5.149
· 172.16.5.150
· 172.16.5.152
· 172.16.5.254
· 172.16.5.255
· 172.16.6.120


Examinez la maquette ci-dessous.
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Q8.	Sur quels liens numérotés est-on susceptible de voir circuler des trames taguées ?
· 
· Lien 1
· Lien 2
· Lien 3
· Lien 4
· Lien 5
· Lien 6
· Lien 7
· Lien 8





Q9.	L'option 150 ou 066, configurée souvent pour la distribution d'adresses IP pour les téléphones :
· Contient l'adresse d'un serveur TFTP
· Contient l'adresse d'un serveur DHCP
· Contient l'adresse du serveur de téléphonie
· Contient l'adresse de passerelle par défaut

Q10.	Examinez le contenu de la trame ci-dessous, capturée sur Packet Tracer.
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Quel est le Vlan de provenance ?

· 64
· 192
· 48
· 100
· 200
· 1
· 81

Q11.	Examinez le contenu de la trame ci-dessous, capturée sous PT. Que pouvez-vous en déduire sachant que le champ TCI se structure sur 16 bits de la manière suivante :
	
	Priorité (3 bits)
	CFI (1 bit)
	VLAN ID, VID (12 bits)



· Cette trame est une trame taguée
· Cette trame n'est pas une trame taguée
· Cette trame est une trame priorisée
· Cette trame n'est pas une trame priorisée

[image: ]
image2.png
DHCP pour fes PCs
172.16.10.2 24

=
S s _ it
S Serfero Réseau 172.16.5.0 /24 Réseau 172.16.10.0 /24

Sous-interfaces
RO/0.5 : 172.16.5.1
Fa0/0.10: 172.16.10.1

1p Phonel

Faol

) 7960 PCPT
Fa0f] 1721652 1P Phone2 P2
=1 1 e Défton ol dakeses
L Fee: DHCP Server ip dhep pool PHONES
netork 172.16.5.0 255.255.255.0
defaultrouter 172.16.5.1
Serveur DHCP opton 150'p 172.16.5.1
Ppour les téiéphones exit

ip chop excluded-address 172.16.5.1 172.16.5.100
ip chep excluded-address 172.16.5. 150 172.16.5.25%





image3.png
ocp purles s

21200028 ety
Seng?r wans:vox a 10: 040
s R 72165 Réseau 172.16.100 24

wanz:
SERVERS
Souserfces -
FoO/Li00: 192.1.100.1
PO Rojuaoo: 220k
Foor]
"o,
o
C3 A ).
aioonpe PG G
4 FE
B208 et
w0
AT ones Serer
etk 172.165,0255.255.2550
etk 75,1651
serves 0> opton 150 172.16.5.1
pou s chones oy

0t exched adress 172.16.8.1 172,165,100
1 éhep exddedaddres 172.16.5.150 172.16.5.250





image4.png
PDU Information at Device: UCME

OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details

PDU Formats

Ethernet 502,10
o s 7 8 1 15 sy
PREAMBLE: s[ oest aoor: SRC ADDR!
1010 1010 e
TP [Tcr: [ Tvee DATA (VARIABLE FCs:
oxes| oxt LENGTH) 0x0
oxg1
®
o 5 5 16 19 31 sics
4 | m | osceioxo TLi2s
1D: 0wt 0x0 0x0
TTL: 255 PRO: Ox1 cHksum
SRC IP: 152.1.100.13
DST Ip: 172.16.10.2
OFT: 0x0 0x0
DATA (VARIABLE LENGTH)
1cme
o ] 16 31 mies
TYPE: 0x8 | CODE: 0x0 CHECKSUM
1D: 0x2 SEQ NUMBER: 1





image5.png
0OSI Model | Inbound PDU Details | Outbound PDU Details.

PDU Formats

Ethernet 802.1q
[ s

PREAMBLE: DEST ADDR: SRC ADD!
1010 1010 0090.2185.4D02 | 0000.0CC4.316A

DATA (VARIABLE
LENGTH)

CHKSUM
00.200
DST IP: 172.16.10.2
OPT: 0x0
DATA (VARIABLE LENGTH)

cMe

o s
Tvpe: 0x8 | cope: oxo CHECKSUM
1D: 0x3 SEQ NUMBER: 2





image1.png
Serveur DG
pour les ordnateur

Sousineraces
200.10: 172.6.0 o

+VLAN 5 voix

Serveur VOIP
Bxgress

VLAN 5 VOIX
172.16.5.0 /24
VLAN 10: DATA
172.16.0.0 24





