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Durée de préparation : quatre heures
Durée de I'épreuve : une heure

Vous disposez d’'une durée maximale de quarantetesinpour présenter oralement la
solution de I'étude qui vous est proposée.



PRESENTATION DU CONTEXTE

Dans le cadre du plan de relance de 2009, le sei@tea I'économie numeérique a lancé un
appel a projet de 10 M€ dédié ausetious game et a retenu 49 projets innovants, financés
a partir de 2010.

Le cas qui est présenté est I'un de ces 49 prqjetss par I'entreprise Technicom qui est une
PME de l'agglomération nicoise de 23 personnesee2® M€ de CA. Il porte sur la
définition et la mise au point d’un entraineur, giateur dédié a la formation des conducteurs
et & la délivrance d'un « permis piste » aux agemtsnanutentionnaires conduisant des
véhicules dans I'enceinte des aéroports.

Les difficiles conditions de circulation sur un aéoport international

La premiére expérimentation de cet outil de simoitat été faite en 2010 sur I'aéroport de
Nice-Cote d’Azur. Avec ses 10 millions de passagérses 120 000 atterrissages annuels, cet
aéroport est le premier aéroport de province friang2es aéronefs de tailles tres difféerentes
(hélicoptére, avion d'affaire, avion de ligne...) m@tagent les deux pistes de plus de trois
kilometres et les aires de stationnement et de margogjui se répartissent sur plus de 300
hectares.

La circulation y est difficile et risquée car lafic est trés dense : plus d’'un avion atterrit ou
décolle toutes les deux minutes et jusqu'a 25 av@irtulent au sol simultanément sur les
aires de manceuvre aux heures de pointe. De noméhigules de manutention circulent
autour des avions. Par exemple, pour un avion col#mbus A380, il ne faut pas moins de
16 véhicules de reconditionnement (camion citecagring équipe de ménage, manutention,
meécaniciens...). Il y a plus de 325 véhicules agrééhicules de gendarmerie, de
manutention...) dont environ 120 sont en permanendeaé de circuler. Cela occasionne un
trafic extrémement dense et difficile & coordonméautant plus que les avions peuvent étre
masqueés par les nombreux véhicules et installapoésents.

Les pilotes d’avion ont eux méme une visibilitéesgeduite au sol et ne peuvent freiner trop
rapidement en raison des risques qu’ils feraienberr aux passagers. Les accidents sont
fréquents sur les pistes (114 accidents mettagbase un véhicule et un avion pour I'année
2009 en Europe, dont 16 pour les aéroports frandagssouffle des réacteurs a plein régime
peut facilement renverser un bus et les anglesgilgilité sont assez réduits. La nuit ou lors

de mauvaises conditions météorologiques, les pmdsede circulation de piste sont encore
bien plus difficiles.

Les conducteurs de véhicules de piste sont enaaatdio a la fois avec la tour de contrdle et
le service des opérations au sol. lls doivent dbien sar maitriser les regles spécifiques a la
circulation des aéroports, mais aussi certains &hsn de base de la phraséologie
aéronautique.



DOSSIER 1 — La formation aux permis piste

Jusqu’a maintenant, les permis pistes sont délpoés 3 ans et ne sont sanctionnés que par
un examen théorique sous forme de QCM a l'issuaadformation d’environ 40 heures. |l
n'y a pas a proprement parler de formation pratiflie se fait « sur le tas » avec un chef de
service qui accompagne pendant quelques jourstentééir du permis piste et qui décide
lorsqu'il pourra le laisser circuler seul dans géhicule.

Il'y a deux types de permis piste : le permis Tegtermis TZ. Le premier donne droit a un
acces a l'enceinte de l'aéroport mais le conducteudoit pas s’approcher des avions en
marche et doit se cantonner aux « chemins bledes»l{andes de peinture bleue matérialisent
ces chemins). Le permis TZ permet a son détentetnasierser les pistes, de s’approcher des
avions et de circuler sur les « chemins jaunesfinEles chemins rouges ne sont accessibles
gu’'aux services de sécurité. Dans tous les cdsehition du permis piste est subordonnée a
celle du permis B (le permis voiture classique).

Conception d’'un entraineur

L’entraineur développé par la société Technicom wstsimulateur ayant une double

vocation : d’une part, familiariser les futurs déturs du permis piste a un environnement de
conduite trés spécifique et potentiellement dangerel’autre part, élaborer un démonstrateur
en vue de standardiser la formation pratique pauprbposer a d’autres aéroports. Cette
standardisation devrait donner a Technicom un agantoncurrentiel et une notoriété pour
diffuser son produit a d’autres aéroports, tout@itrisant 'accés aux données pendant un
temps suffisant pour géner les entrants potentilderme, il est également prévu que

I'entraineur puisse étre décliné pour des métipéciiques comme les sapeurs pompiers
d’aéroports.

Technicom développe déja des simulateurs pourdstrie (manutention des flts de produits
dangereux) ainsi qu’un entraineur destiné a lacséleet I'entrainement des conducteurs de
bus de la RATP (régie autonome des transportsi@asis L'image suivante donne un apercu
de ce qui déja été développé par Technicom poRAIBP.




Pour construire son entraineur, Technicom a rééupérmodeles de texture (granularités des
matériaux, dégradés de couleurs, ombrages...) quiéflenait et elle les a transposés aux
infrastructures de l'aéroport de Nice. Elle a dswte modéliser les batiments, ce qui a
représenté un travail de plusieurs mois. La diffe€w’est ici pas réellement technique mais
plutét liée a l'actualisation des batiments préi@igs et provisoires. En effet, ces types
constructions ne sont pas statiques et peuventd&péaceés ou changer de forme et de
configuration au fil des semaines.

Actuellement, les apprentis conducteurs utiliséamtiaineur sur un simple ordinateur de

bureau muni d’'un navigateur avec trois écrans ituvolant et pédales. La partie graphique

est reconstituée par trois vidéo-projecteurs qojgttent les scenes a 60° chacun sur trois
écrans blancs, ce qui donne donc une scene a 180°.

Le déroulement de l'apprentissage

Apres avoir effectué et validé la formation théaggde 40 heures, le moniteur parameétre
I'entraineur afin de mettre 'apprenant dans désatons de conduite. Le moniteur définit
chaque missioa priori (type de véhicule, nombre d'avions sur la pistessage de la tour de
contrdle...). Chaque type de véhicule est répertemné fonction des données de leur
constructeur (rayon de braquage, performances,diioes, poids...).

Le paramétrage s’effectue a partir de "scénaripg"tglans une base de 11 scénarios déja
paramétrés, en fonction des réactions que le monreut tester sur son apprenant. Cette base
de scénarios contient des themes prédéfinis (pgnémn-passager égare, accident...) qui

peuvent se combiner entre eux. Le moniteur a damossibilité de créer des scénarios par

héritage et d'ajouter des scenes ou des difficiltggplémentaires (nombre et vitesse des
objets circulants, pluie...). Les performances etdi@sensions des véhicules sont également
paramétrables.

La validation du permis piste sur I'aéroport de Nie

La préparation du permis piste nécessite dans amipr temps l'obtention de I'examen
théorigue. Ensuite des missions sur I'entrainent aeffectuer, avec un score acceptable a la
clé. Enfin, les candidats au permis piste passemeixamen sur I'entraineur qui sera, comme le
permis piste actuel, valable trois ans. Aprés dai di& trois ans, 6 heures d’entrainement et
I'examen devront étre passés ; les conducteursadteléja le permis piste ancienne version
devront également se soumettre aux 6 heures deatnant, mais ne passeront I'examen
gu’a la fin de la période de validité de leur pegmi

Il n‘est pas prévu d'examen réel dans I'enceinttadeport pour des raisons de sécurité et
d'organisation (le nombre de candidats annuelreptimportant par rapport au nombre de
moniteurs et aux taux d'occupation des veéhicules).

L'aéroport de Nice est donc le premier a étable formation au permis piste incluant une
formation a la fois théorique et pratique ; mémeelfe ne donne pas dans l'immédiat de
diplome officiel, puisque la formation n'est pac@e standardisée. Cependant, elle est en
accord avec la charte de la chambre de commedmetistrie qui est cogérante de I'aéroport.
Elle a vocation a étre proposée au Ministéere demsports comme un standard destiné a



s'étendre a tous les aéroports francais, voirepéertss par I'intermédiaire des normes EASA
(European Aviation Safety Agencl'enjeu pour Technicom est donc de jeter legdadine
standardisation des formations aux permis piste poe I'EASA édite un reglement et la
rende obligatoire. Cela lui permettrait de fairdoirason expérience pour définir la doctrine
de formation ainsi que les points clés de l'ufiidades entraineurs pour les vendre a d'autres
aéroports. Le marché est potentiellement importantyaison du fort taux de rotation des
emplois des manutentionnaires d'aéroport (280 paete formés ou renouvelés en 2010 pour
le seul aéroport de Nice). De plus, le volume herdientrainement pourrait étre augmenté et
il est envisageable de délivrer des permis piséeiBgue a chaque aéroport. Si cet aspect était
validé, le marché des entraineurs serait encore phportant, puisqu'il faudrait alors
modéliser précisément chaque site.

Question 1.1 - Analyser quelles doivent étre les qualités d'un simulateurusage
professionnel comme celui congu par Technicom.

Question 1.2 -ldentifier les avantages et les risquesir I'aéroporinduits parles nouvelles
modalités de préparation et d’obtention des peprgte. Que pourriez-vous proposer pour
améliorer encore la formation ?

Question 1.3- Indiquer dans quelle mesure I'entraineur déyedopar Technicom peut étre
gualifié de «Serious game. Développez votre argumentation aprés avoimdég terme et
ses usages.




DOSSIER 2 : Suivi des performances de I'apprenant

Le cahier des charges de réalisation de I'entraipeévoit un module d’évaluation des
missions effectuées par I'apprenant.

La simulation se découpe en 6 missions qui visest gituations différentes. Au début de
chaque mission, I'apprenant se voit fixer des diffeéa accomplir. Il doit donc étre capable
d'associer a ces différents objectifs les actionsrespondantes tout en respectant les
contraintes d’antériorité. En effet, certaines@tine peuvent étre exécutées si d’autres n’ont
pas été lancées auparavant. Pour chaque actionéuahgation est réalisée : un score de
I'apprenant est associé a chacune d’elle. Pourepabsne action a I'autre, des conditions
liées au score sont intégrées a I'entraineur. Bertaines, I'apprenant doit avoir réalisé un
score minimum ; pour d’'autres c’est la combinaidanscore obtenu lors de I'action avec le
score obtenu aux actions exécutées précedemmest ldamission qui conditionnent le

passage a une autre action.

L’ensemble des actions effectuées par I'apprenantdenc mémorisé. Chaque action est
associée a des indicateurs de poids variable (pagmindicateurs figure le temps passé a la
réalisation de 'action). Pour définir le scoreoakk a I'apprenant pour une action, les valeurs
avant et apres des différents indicateurs util¥de moteur de simulation sont stockées. La
comparaison des deux valeurs et le poids relatifhdeue indicateur définissent le score de
I'apprenant.

Question 2.1 -Elaborer une modélisation conceptuelle des dontiées au suivi de
performances de I'apprenant dans I'entraineur xplicitant les hypothéses retenues.

"2

Question 2.2 -Présenter le schéma relationnel d’'une base de dengéi permettrait d
stocker les données liées au suivi des performateé€apprenant.

D

Question 2.3 -Proposer une requéte SQL permettant d’éprouverche&mnsa proposé et
répondant aux besoins d’évaluation du score d’ymeayant.

L’entraineur a été développé avec le langBlgsh ActionScript Jvoir la présentation du
langage emnnexe L

Question 2.4 -Présenter une architecture pour I'application deisiles performances de
I'apprenant.

Question 2.5 Proposer une architecture technique pour I'exptiomtade cette application, en
intégrant les problématiques de I'hébergement etl'déministration de I'application
(notamment l'identification des apprenants, agdetSaéroport).




A la fin de chaque mission, un bilan est afficnéapprenant qui tient compte du score des
actions qu'il a réalisées. Ce bilan est constryitamiquement par comparaison entre les
scores obtenus lors des actions par I'apprendes eégles stockées dans le logiciel.

Le bilan de I'apprenant présente le score de lasions 'accomplissement ou non des
objectifs de la mission et le score obtenu pouralgfons réalisées. Pour chaque action, une
évaluation sous forme textuelle est présentée &veas échéant, une analyse de son échec.

Question 2.6 -Compléter I'analyse par une modélisation des dasnélatives au bilan de la
mission, en explicitant les hypotheses retenues.

DOSSIER 3: intégration de I'entraineur dans un syeme de gestion de
I'apprentissage

Si jusqu’a présent I'entraineur permet a I'appréminse préparer a I'examen, il pourrait étre
intégré dans un systéeme de gestion de I'appreggsgzarning management system, UMS
respectant le standard SCORI8harable Content Object Reference Mpdélannexe 2
présente les enjeux du standard SCORM.

Question 3.1 —Présenter les avantages et les inconvénients, Ipsudifférentes partie
prenantes, de migrer I'entraineur dans un systengestion de I'apprentissage.

[72)

L’intégration de I'entraineur dans le LMS nécesditmnregistrer les apprenants dans cet outil.
Une extraction des coordonnées des apprenantsranatfXML a été effectuée selon une
structure conforme a la base de données du LMSxtiait du fichier obtenu est présenté en
annexe 3.1La structure de la table de la base de donnéé&sA@uqui stocke les coordonnées
des apprenants est décriteaemexe 3.2

Question 3.2 Ecrire un programme permettant le transfert desdmmées des apprenants
dans la base de données du LMS, en mobilisantdsses définies esmnexe 4t en

définissant éventuellement le-s composant-s suppiéire-s nécessaire-s a I'implémentatjon
de la solution.




ANNEXE 1 : Définition du langage Action Script

Extrait de Wikipédia : http:/fr.wikipedia.org/wilictionScript

ActionScript est le langage de programmation éibs sein d'applications clientes (Adobe Flash,b&dBlex)
et serveur (Flash media server, JRun, MacromedieKaeor).

ActionScript est un langage de script, orienté objgrototype, basé sur ECMAScript (conforme a%GWec la
norme ECMA-262, révision 3, depuis ActionScript )3.ECMAScript étant une version standardisée de
JavaScript, ActionScript et JavaScript partageetsyntaxe semblable.

Ce langage permet d'ajouter de l'interactivité anixnations Flash, en répondant aux actions ddidattur, et
en pilotant les movie clip (conteneurs graphiquesmettant de hiérarchiser les animations), et i#érents
objets multimédias (images, son, vidéo...). |l perrégalement la communication de l'application awec |
serveur, notamment par le chargement de fichieta oammunication avec un langage serveur comrié¢ile.

ANNEXE 2 : Ce que vise le standard SCORM

Extrait de I'article du 12 septembre 2008 du sitgpitwww.scorm.fr/?p=44

Les pionniers de 'EAOpuis de la FAB ont reconnu trés tot le besoin de disposer d’udéiede référence qui
précise les contenus d’apprentissage, de mémeeguddentification, leur stockage et leur préseéatatians
'apprentissage a distance. Le SCORM représentenadéle de coordination congu de facon a fournir &
I'apprentissage en ligne un ensemble de pratiqoesalisées qui peuvent étre acceptées généralerhéiite
mises en ceuvre sur une vaste échelle.

[...]

Le SCORM décrit un « modéle d’agrégation du conteret un «environnement d’exécution» pour les sbjet
d’apprentissage afin d’appuyer un enseignementtatibfondé sur les objectifs, les préférenceseldement et
d'autres facteurs liés a I'apprenant (notammenttéebniques d’instruction). Le SCORM décrit égalamen
modéle de «séquencement et navigation» pour lampiEson dynamique, et selon les besoins de I'agnte
des objets d’apprentissage.

Les 6 capacités définies par SCORM

Pour favoriser I'obtention d’'une entente avec listlie et concrétiser un tel modéle, ADa défini des
exigences élevées pour tous les environnementprdafissage basés sur le SCORM. Ces exigences sont
appelées les « capacités » d’ADL et constituerthdse de tous les changements et les ajouts contdena
SCORM. Ces « capacités » sont les suivantes :

» Abordabilité : capacité a augmenter I'efficiencelatproductivité en réduisant le temps et les co(ts
nécessaires pour dispenser la formation.

e Accessibilité : capacité de repérer des composhetseignement a partir d’un site distant, d'y aesé
et de les distribuer a beaucoup d’autres sites.

e Adaptabilité : capacité a personnaliser la fornmatien fonction des besoins des personnes et
organisations.

» Durabilité : capacité de résister a I'évolutioraak changements de la technologie sans avoir recsur
nouveau a la conception, a la configuration etalage, qui sont des processus codteux.

» Interopérabilité : capacité d'utiliser, dans unrawtmplacement et avec un autre ensemble d’outils o
sur une autre plate-forme, des composants d'ersmignt développés dans un site avec un certain
ensemble d’outils ou sur une certaine plate-forme.

» Réutilisabilité : souplesse permettant d'intégres domposants d’enseignement dans des contextes et
des applications multiples.

! Enseignement assisté par ordinateur
Z Formation & distance

% Advanced Distributed Learning



ANNEXE 3 : Description des apprenants

Annexe 3.1 : Flux XML de description d’apprenants

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eleves>
<eleve code="e001" >
<nom> Dupont </nom>
<prenom> Pierre </prenom>
<dateNaissance> 02/02/1968 </dateNaissance>
</ eleve >
<eleve code="e002" >
<nom> Yayaoui </nom>
<prenom> Mehdi </prenom>
<dateNaissance> 06/06/1988 </dateNaissance>
</ eleve >
<eleve code="e003" >
<nom> Marceau </nom>
<prenom> Adeline </prenom>
<dateNaissance> 04/03/1978 </dateNaissance>
</ eleve >
</eleves>

Annexe 3.2 : Table ELEVE de la base de données diMS

ELEVE (id, nom, prenom, dateNaissance)
id : clef primaire



ANNEXE 4 : Classes pour le parcours d’un document KL

Classe NoeudXml
Cette classe représente un élément ou un attrilsiit X

Classe NoeudXml

Privé
nom, valeur : chaine /l nom et valeur du nceud.

Public
fonction getNom() : chaine I/ retourne le nommdeud XML.
fonction getValeur() : chaine /l retourne la waldu nceud XML.

fonction nbFils() : entier
/I Retourne le nombre d'éléments fils du nceud caow'd s'agit d'un élément XML.
/l Retourne -1 s'il s'agit d'un attribut XML.

fonction getFils(unindex : entier) : NoeudXml
/I Retourne I'élément fils d'index unindex si leutbeourant est un élément XML.
/I Le premier élément fils est a l'index 0.
/I Retourne null si le nceud courant est un attrivt..

fonction nbAttributs() : entier
// Retourne le nombre d'attributs XML du nceud cotgél s'agit d'un élément XML.
// Retourne -1 s'il s'agit d'un attribut XML.

fonction getAttribut(unindex : entier) : NoeudXml
I/ Retourne l'attribut XML d'index unindex si le ndecourant est un élément XML.
/I Le premier attribut est a I'index 0.
// Retourne null si le nceud courant est un attrkit..

Fin Classe

Classe DocXml
Cette classe permet de parcourir un document XMésafavoir chargé en mémoire.

Classe DocXml
Privé

Public
DocXmil()

/I constructeur
procédure charger(nomFichier : chaine)

Il charge I'objet DocXml & partir du fichier nomkier.
fonction racine() : NoeudXml

// Retourne la racine du document XML.

Fin Classe
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