
Labo Stormshield

Installer une VM SNS sur Proxmox

Créer une KVM.
Cocher « Start at boot ».
Dans « général », cocher « Advanded » en bas à droite pour faire apparaître la deuxième partie de 
cet écran :
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Nous sommes obligés de créer un disque mais celui-ci sera supprimé après l’importation de l’image.
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Cette première interface sera automatiquement  affectée à l’interface « out »  du pare-feu.  Les autres 
interfaces pourront être gérées plus tard.

Télécharger une image (EVA) chez Stormshield (par exemple « utm-SNS-EVA-4.3.5-kvm.qcow2 » 
qui est la dernière image au jour de l’écriture de cette fiche)
Importer l’image   Pour cela, en console sur le serveur proxmox concerné, saisir la commande⇒  : 

qm importdisk <numéro VM » utm-SNS-EVA-4.3.5-kvm.qcow2 local-lvm

Par exemple :
qm importdisk 300 utm-SNS-EVA-4.3.5-kvm.qcow2 local-lvm
……
transferred 9.9 GiB of 10.0 GiB (98.77%)
transferred 10.0 GiB of 10.0 GiB (99.77%)
transferred 10.0 GiB of 10.0 GiB (100.00%)
transferred 10.0 GiB of 10.0 GiB (100.00%)
Successfully imported disk as 'unused0:local-lvm:vm-230-disk-1'

Cela crééun second disque associé à la VM mais non utilisé par défaut :
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Pour l’activer, il faut double cliquer sur le disque et valider l’ajout en cliquant sur « Add » :

Le 2  disque est correctement associéᵉ  :

Il faut ensuite modifier les options de démarrage pour utiliser ce 2  disque (le premier disque, scsi0 peutᵉ  
être décoché puis supprimé) :

Créer une 2  carte réseau qui correspondra à l’interface «ᵉ  IN » du pare-feu.
Si besoin, créer une 3  carte qui sera associée au réseau «ᵉ  DMZ » 

D’autres cartes pourront également être créées (et supprimées) à volonté par la suite.

Consulter la fiche « fiche1_initialiserSNS.pdf ».
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