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	Propriétés 
	Description 

	Intitulé court
	Exonet N°74

	Date de publication
	27-01-2004

	Formation concernée
	Baccalauréat STTIG

	Public concerné
	Terminale STT Informatique et gestion

	Matière
	Informatique et Gestion

	Compétences
	Identifier les caractéristiques de l'ergonomie d'une interface graphique - Manipuler les programmes associés

	Savoirs
	1.2.1 La gestion commerciale (gestion des stocks)
2.3.1 Les structures de données (enregistrement, fichier)

2.3.2 Les structures de programme (structure itérative, conditionnelle)

2.4.2 L’ergonomie du logiciel

	Objectifs
	Mettre en relief l'intérêt de l'ergonomie à travers l'amélioration d'une interface graphique ; mettre en oeuvre la logique des programmes associés.

	Pré-requis
	Connaître les objets graphiques d’une interface 

Valoriser les stocks au coût moyen pondéré

Ecrire un algorithme contenant des structures de traitement itératives et conditionnelles ainsi que l’appel à un sous-programme paramétré

	Mots-clés
	Algorithme, alternative, ergonomie, fichier, interface, itérative, paramètre, procédure, stock.

	Auteur(s)
	Christelle Merlot


Énoncé 

L’entreprise PUCE & CO est une entreprise de vente de composants informatiques. Son responsable commercial désire informatiser les activités liées à la chaîne commerciale et vous a chargé de la partie « gestion des stocks ».

Vous disposez :

en annexe 1, de l’écran permettant la saisie d’un mouvement de stock,

en annexe 2, des critiques émises par le magasinier concernant cet écran,

en annexe 3, des exemples de mise à jour qui vous serviront à tester votre algorithme,
en annexe 4, de l’algorithme correspondant au programme principal déclenché « sur clic » du bouton de commande ENREGISTRER_MVT permettant de mettre à jour le stock du composant pour lequel on vient de saisir un mouvement de stock.

Les caractéristiques de chaque composant sont enregistrées dans une table appelée COMPOSANTS dont la structure est indiquée en annexe 3 .
Les stocks sont valorisés au coût moyen pondéré après chaque entrée.

Questions 

1 – Présenter une nouvelle maquette d’interface en choisissant les objets graphiques permettant de résoudre les problèmes de saisie exprimés par le magasinier en annexe 2.

2 – Compléter l’algorithme de l’annexe 3 pour qu’il mette à jour, dans la table COMPOSANTS, la quantité et la valeur du stock du composant ayant fait l’objet d’un mouvement de stock dont les caractéristiques ont été saisies dans l’interface modifiée.

Remarque : étant donné que l’interface modifiée contrôle les saisies, on peut donc considérer que toutes les valeurs saisies sont valides.

Annexes

Annexe 1 : Ecran de saisie d’un mouvement de stock

Dans cette interface, les données sont saisies dans des objets graphiques de type « zone de texte », nommés comme indiqué ci-dessous :
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Cet écran doit permettre :
- à l’utilisateur de saisir les valeurs des attributs de l’interface : Ref, Sens, Qte (et Cue s’il s’agit d’une entrée). On les considère comme des variables dans le programme, sans qu’elles soient déclarées.

- de mettre à jour la table COMPOSANTS dès que l’on clique sur le bouton de commande « Enregistrer le mouvement de stock » comme indiqué dans l’annexe 3.

Remarque : dans le cas d’une sortie de stock, il faudra s’assurer que la quantité en stock est suffisante : si cela n’est pas le cas, un message d’erreur devra être affiché et la mise à jour ne sera pas réalisée.

Annexe 2 : Critiques de l’écran

L’écran de saisie qui constitue l’interface de l’application, ne convient pas au magasinier pour plusieurs raisons qu’il exprime ci-dessous :

« Comme je ne connais pas par cœur les références des composants (nous avons plus de 200 composants dans notre catalogue), je suis obligé de consulter au préalable le fichier des composants avant de pouvoir saisir la référence du composant à mouvementer.

Etant toujours très occupé, je fais souvent plusieurs choses à la fois ce qui me distrait et génère de fréquentes erreurs de frappe : il m’arrive de saisir autre chose que E ou S pour le sens du mouvement ou de saisir une référence de composant erronée ou encore de saisir une valeur dans Cue alors que je saisis des données relatives à une sortie.

Enfin, une fois cet écran ouvert, je ne peux plus revenir en arrière : je suis obligé de saisir un mouvement de stock même s’il n’a plus lieu d’être. »

Annexe 3 : Exemples de mises à jour

Etat de la table COMPOSANTS avant et après la saisie des mouvements de stock ci-après :

Mouvement n°1 : Entrée de 12 unités de composant référencé C02 au coût unitaire de 40 €

	Avant mise à jour
	Après mise à jour
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Mouvement n°2 : Sortie de 10 unités de composant référencé C03 

	Avant mise à jour
	Après mise à jour
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Annexe 4 : Algorithme du programme principal

SUR_CLIC_ENREGISTRER_MVT
Type

TCOMPOSANT :
enregistrement
RefComp : chaîne de caractères (3)

LibelComp : chaîne de caractères (20)

QteStock : entier

ValeurStock : réel

Fin enregistrement

Déclaration

/ Déclaration d’une variable de type enregistrement qui recevra l’enregistrement courant de la table COMPOSANTS

Composant : TCOMPOSANT

Début
/ ouverture de la table COMPOSANTS en lecture/écriture

Ouvrir (COMPOSANTS, L/E) 

RECHERCHER(Ref, Composant)

/ traitement à réaliser, une fois que l’on a trouvé l’enregistrement correspondant au composant à mouvementer

Fermer (COMPOSANTS)

Fin
La procédure RECHERCHER (R, C) permet de chercher et récupérer l’enregistrement correspondant au composant dont la référence a été saisie à l’écran (forcément valide) et ainsi de disposer des valeurs de ses propriétés. Sa définition est donnée ci-dessous :

Procédure RECHERCHER (R : chaîne de caractères (3), C : TCOMPOSANT)

Déclaration
Trouve : booléen

Début
/ lecture du premier enregistrement de la table COMPOSANTS et chargement de ses valeurs dans l’enregistrement courant Composant
Lire (COMPOSANTS, C) 

Trouve ( faux

/ Puisque la référence a été saisie dans une liste déroulante non modifiable, on ne teste pas la fin de fichier car on est sûr de trouver la référence recherchée 

Tant Que Trouve = faux faire
Si C.RefComp = R alors
Trouve = vrai

Sinon
/ lecture de l’enregistrement suivant dans la table COMPOSANTS et chargement de ses valeurs dans l’enregistrement courant Composant
Lire (COMPOSANTS, C)

FinSi
FinTantQue
Fin
Remarque : les paramètres soulignés sont des paramètres passés par adresse
Correction 

Question 1

Pour pallier le problème lié à la saisie de la référence, on peut remplacer la zone de texte Ref en une liste déroulante qui fera apparaître les références et les libellés des composants : on n’a ainsi plus besoin de « connaître par cœur » les références des composants. D’autre part, cela assure d’avoir une référence de composant valide puisqu’on choisit une valeur parmi des valeurs existantes.

Pour pallier le problème lié à la saisie du sens du mouvement, on peut remplacer la zone de texte Sens en 2 boutons radios pour éviter de saisir autre chose que « E » ou « S » et pour interdire la saisie simultanée des 2 valeurs.

Pour pallier le problème lié à la saisie d’une valeur pour Cue lors d’une sortie, on peut interdire la saisie de cette valeur dès lors que l’utilisateur aura saisi « S » dans Sens.

Enfin, pour donner la possibilité d’annuler la saisie, on peut rajouter un bouton « Annuler » dans l’écran. Pour rendre l’interface compatible avec les interfaces courantes, on peut remplacer la légende du bouton ENREGISTRER_MVT par « OK ».

L’interface finale pourra donc avoir la forme suivante :
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Les objets graphiques de l’interface sont directement utilisables dans le programme. 

Question 2

SUR_CLIC_ENREGISTRER_MVT
Déclaration
Composant : TCOMPOSANT

/ On déclare une variable Cmp pour alléger les formules de calcul

Cmp : réel 

Début
Ouvrir (COMPOSANTS, L/E) 

RECHERCHER(Ref, Composant)

Si SENS = « E » Alors
Composant.ValeurStock ( Composant.ValeurStock + (Qte * Cue)

Composant.QteStock ( Composant.QteStock + Qte

Réécrire (COMPOSANTS, Composant)
Sinon
Si Qte > Composant.QteStock Alors
Afficher « Qté en stock insuffisante »

Sinon
Cmp ( Composant.ValeurStock / Composant.QteStock

Composant.ValeurStock ( Composant.ValeurStock - (Qte * Cmp)

Composant.QteStock ( Composant.QteStock - Qte

Réécrire (COMPOSANTS, Composant)

FinSi
FinSi
Fermer (COMPOSANTS)

Fin












Ref


Référence du composant mouvementé





Qte


Quantité de composant entrée ou sortie





ENREGISTRER_MVT





Cue


Coût unitaire d’entrée (zone vide s’il s’agit d’une sortie)





Sens


Sens du mouvement : « E » pour une entrée et « S » pour une sortie
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